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RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA
KLIMATYZATORY SCIENNE

Dziekujemy za zakup klimatyzatorow Vesser.
Aby zapewni¢ wtasciwg prace urzadzenia prosimy

o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukgciji.
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Przed pierwszym uzyciem

Dobdr mocy, rodzaju oraz instalacja klimatyzatora a takze serwis i naprawy mogg zostac przeprowadzone
przez autoryzowany serwis poniewaz niewtasciwy montaz moze by¢ przyczyng awarii urzgdzenia lub
doprowadzi¢ do zranienia lub porazenia pragdem.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi. Klimatyzator nie jest zabawkg,
nie pozwol obstugiwac urzadzenia dzieciom.

Zasady dziatania urzgdzenia

CHtODZENIE

Jednostka wewnetrzna zasysa ciepte powietrze z pomieszczenia, schtadza je i wdmuchuje z powrotem do
pomieszczenia. Wydajnos$¢ chtodzenia maleje wraz ze wzrostem temperatury na zewngtrz ( w miejscu pracy
jednostki zewnetrznej).

Jezeli klimatyzator pracuje przy niskiej temperaturze zewnetrznej w trybie chodzenia, na powierzchni
wymiennika ciepta moze pojawi¢ sie szron. Aby zapobiec uszkodzeniu klimatyzatora sterowanie wytgczy
sprezarke w jednostce zewnetrzne;j.

UWAGA: Jezeli wilgotnos¢ wzrosnie powyzej 80% lub odptyw skroplin jest zatkany — z klimatyzatora wraz z
powietrzem mogg by¢ wydmuchiwane kropelki wody

GRZANIE

Jednostka wewnetrzna zasysa chtodne powietrze z pomieszczenia, ogrzewa je i wdmuchuje z powrotem do
pomieszczenia. Wydajnos$¢ grzania maleje wraz za spadkiem temperatury na zewnatrz ( w miejscu pracy
jednostki zewnetrznej).

Jezeli temperatura na zewnatrz jest bardzo niska nalezy uzy¢ jednoczesnie innego urzadzenia grzewczego w
celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu.

W trybie grzania jednostka wewnetrzna moze nie zataczy¢ wentylatora do chwili gdy nie zostanie osiggnieta
odpowiednia temperatura wymiennika ( trwa to zwykle ok. 2 minut).

Odszranianie:

Kiedy temperatura na zewnatrz jest niska a wilgotnos¢ wysoka — na wymienniku jednostki zewnetrznej
moze pojawic sie szron. Doprowadza to do spadku wydajnosci urzadzenia, a w szczegdlnych przypadkach
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia klimatyzatora. Aby temu zapobiec sterowanie wtgcza funkcje
odszraniania, a tryb grzania zostaje zatrzymany na ok. 10 minut. Podczas pracy w trybie odszraniania
wentylatory klimatyzatora przestajg dziata¢ a wskaznik na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej zacznie
migaé. Z jednostki zewnetrznej moze wydobywac sie para.

Po zakonczeniu odszraniania tryb grzania uruchomi sie automatycznie.

W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych

- W przypadku braku zasilania przez czas dtuzszy niz 2 godziny przed ponownym uruchomieniem sprezarki
nalezy podaé napiecie w trybie Standby (czuwania) przez czas nie krétszy niz 6 godzin. Pozwoli to na
podgrzanie oleju w sprezarce.

W zwigzku z ciggtym udoskonalaniem produktow parametry i zakres pracy urzadzenia podawane sa w najnowszym katalogu produktéw



Instrukcja uzytownika A veEsSseER

4 Czynnik chtodniczy R32 &) &

To urzgdzenie zawiera difluorometan, jednorodny czynnik chtodniczy R32. Jest to czynnik
chtodniczy, ktéry dotychczas byt uzywany jako sktadnik mieszaniny czynnika chtodniczego
R410A. Jest czynnikiem ekologicznym nowej generacji o wysokim poziomie efektywnosci
energetyczne;j.

Czynnik R32 jest lekko palny (klasa bezpieczenstwa A2L) i bezwonny.

W normalnym uzytkowaniu nie stanowi zagrozenia, nawet jesli cala zawartos¢ czynnika z
urzgdzenia wydostataby sie do pomieszczenia. Stezenie w pomieszczeniu pozostatoby na
poziomie nizszym od dolnej granicy zaptonu. Istotne jest jednak, by stosowac sie do podanych w
tabeli minimalnych powierzchni pomieszczenia w zalezno$ci od napetnienia instalacji chtodniczej.
Palnos¢ czynnika R32 jest bardzo niska. Moze zapali¢ sie tylko w wyniku bezposredniego kontaktu
z ogniem. Zabrania sie uzywania otwartego ognia lub elementéw iskrzgcych przy pracach
zwigzanych z napetnianiem, oproznianiem lub przechowywaniem urzgdzen.

Klimatyzator nie moze by¢ uzywany w pomieszczeniu, w ktorym narazony jest na dziatanie
otwartego zrédta ognia (np. kominek, przeptywowy ( gazowy) podgrzewacz wody, gazowy
ogrzewacz powietrza itp. ) Nie wolno podgrzewac ptomieniem palnika rur potgczeniowych.
Klimatyzator musi by¢ zainstalowany w pomieszczeniu, ktore jest wieksze niz minimalna
wymagana powierzchnia pomieszczenia. Minimalna powierzchnia jest podana na tabliczce
znamionowej jednostki zewnetrznej klimatyzatora lub w tabeli ponize;j.

Minimalna powierzchnia pomieszczenia (m?)

Napetnienie uktadu(kg)] <1.2 | 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 22 | 23 2.4 2.5
Model WAE, WAV | 4 52 | 6.1 7 79 | 89 10 [ 11211241136 [ 15 | 163 | 178 [ 193

Test szczelnosci instalacji chtodniczej jest wymagany po zakonczeniu montazu.

W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych.

W przypadku braku zasilania przez czas dtuzszy niz 2 godziny przed ponownym uruchomieniem sprezarki
nalezy podaé napiecie w trybie Standby (czuwania) przez czas nie krétszy niz 6 godzin. Pozwoli to na
podgrzanie oleju w sprezarce.
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Skontaktuj sie z elektrykiem w
sprawie uziemienia. Klimatyzator
musi by¢ uziemiony odpowiednim
przewodem do odpowiedniego
miejsca na obudowie klimatyzatora.
Nigdy nie podtgczaj uziemienia do
rury gazowej, wodnej i innych miejsc
do tego nie przeznaczonych.

Jezeli przez dtuzszy czas nie bedziesz
uzywat klimatyzatora wyjmij wtyczke
z gniazdka

(Jezeli klimatyzator jest podtgczony
do pradu poprzez wtyczke i
gniazdko).

Ustaw odpowiednig temperature
powietrza pamietajgc aby rdznica
miedzy temperaturg w
pomieszczeniu klimatyzowanym i
temperaturg na zewnatrz nie byta
zbyt duza.

W czasie pracy klimatyzatora nie
otwieraj drzwi i okien na dtuzszy czas.
Obniza to efektywnos¢ pracy
urzadzenia.

Nigdy nie blokuj wlotu i wylotu
powietrza w klimatyzatorze.
Obniza to efektywnos¢ pracy
urzadzenia i moze doprowadzi¢ do
awarii.

Dopilnuj aby tatwopalne gazy i ciecze
znajdowaty sie ponad 1m od
klimatyzatora.

Inaczej moze to doprowadzi¢ do
pozaru.

Regularnie sprawdzaj stan konstrukcji
na ktorej zawieszony jest
klimatyzator.

Uszkodzenie konstrukcji moze by¢
przyczyng zniszczenia klimatyzatora i
narazi¢ ludzi na niebezpieczenstwa.

Nie stawiaj niczego na
klimatyzatorze.

Moze to doprowadzi¢ do jego
uszkodzenia.

Nie naprawiaj klimatyzatora
samodzielnie. Moze to by¢ przyczyna
zniszczenia klimatyzatora i narazié
ludzi na niebezpieczenstwo.

Zawsze Wzywaj serwis.
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Jezeli zasilanie klimatyzatora ulegnie uszkodzeniu wezwij
serwis. Nigdy nie wymieniaj przewodow elektrycznych
samodzielnie.

Ustaw odpowiednio kierunek nawiewu powietrza w
pionie i poziomie za pomoca zaluzji.
Zaluzjami poziomymi mozesz sterowac pilotem.

Nie wktadaj palcow ani innych rzeczy do wlotu lub wylotu
klimatyzatora.
Moze to by¢ przyczyng wypadku.

Nigdy nie kieruj nawiewu bezposrednio na rosliny i
zwierzeta. Moze to mie¢ bardzo niekorzystny wptyw na
ich zdrowie lub rozwd;.

Moze to miec¢ bardzo niekorzystny wptyw na ich zdrowie.

Nie kieruj zimnego strumienia powietrza w kierunku ludzi.

Klimatyzator nie moze by¢ wykorzystywany do celow
niezgodnych z przeznaczeniem jak suszenie ubran czy
chtodzenie zywnosci.

Nie polewaj i nie pryskaj wodg na klimatyzator podczas
mycia. Moze do doprowadzi¢ do porazenia prgdem i
uszkodzenia urzadzenia.

Nie ustawiaj urzadzenie w poblizu zrédet ciepta,
szczegOlnie przy piecykach i kuchenkach.

Niecatkowite spalanie moze powodowac powstawanie
tlenku wegla i stanowic¢ zagrozenie dla zycia.
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‘ OPIS KLIMATYZATORA

Jednostka wewnetrzna

Wlot powietrza

(4) (5) Wylot powietrza
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‘ Serwisowanie i konserwacja

OSTRZEZENIE

Upewnij sie przed czyszczeniem, ze zasilanie jest odtgczone od urzadzenia

Nie uzywaj wody do czyszczenia jednostki wewnetrznej. To moze zniszczy¢ podzespoty elektroniczne i grozi
porazeniem prgdem

[ Czyszczenie filtrow ]

Rozmontowanie.
Trzymajgc za boki pokrywy, otworzy¢ przednig pokrywe, nastepnie wyjgc
ekran filtru powietrznego.

1. Konserwacja ekranu filtra powietrza

® (Czyszczenie.

e Lekko strzepnac ekran filtru powietrznego lub tez uzy¢
odkurzacza do usuniecia kurzu i brudu. Jesli ekran jest
bardzo zabrudzony, wyczysci¢ go cieptym roztworem
neutralnego $rodka czyszczgcego, nastepnie zmy¢ ptyn
i wysuszy¢ ekran.

e Zamontowanie.

e Otworzy¢ pokrywe przednig. Utozy¢ ekran filtra
powietrznego w pierwotnej pozycji, lekko docisngc
pokrywe przednig az do ustyszenia dzwieku
zatrzaskiwania, potwierdzajgcego prawidtowe
zamontowanie.

e Uwaga:

Nie wolno suszy¢ filtra na storicu lub przy ogniu, gdyz
spowoduje to jego deformacje. Czyszczenie go w
goracej wodzie (powyzej 50°C) réwniez spowoduje
odksztatcenie filtra.

2. Czyszczenie klimatyzatora
Nalezy czesto czyscic klimatyzator suchg tkaning lub
odkurzaczem. Przy czyszczeniu wilgotna tkaning
nalezy jg doktadnie wyzgc a nastepnie przetrze¢ urzgdzenie
suchym materiatem.
Uwaga:

e  Benzyna, farby, chemicznie przybrudzone tkaniny,
detergenty etc. zniszczg urzadzenie. Nie wolno ich
uzywac do czyszczenia klimatyzatora.

e  Pryskanie woda spowoduje uszkodzenie
urzadzenia.

e Do czyszczenia klimatyzatora nie wolno uzywad
srodkéw owadobdjczych w sprayu.
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