
• Ekologiczny czynnik ch odniczy R32

• Klasa energetyczna A++

• Funkcja I Feel

• Mo liwo  pracy urz dzenia w temperaturze -15°C powietrza zewn trznego

• Mo liwo  sterowania prac  urz dzenia z poziomu telefonu komórkowego lub tabletu

• Jonizator plazmowy (dost pny w modelach 09-12)

• Filtr fotokatalityczny

• Filtr z jonami srebra

Kombinacja ruchu aluzji
elektrycznie góra/dó
r czna lewo/prawo

KLIMATYZATORY  CIENNE 
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MODEL
Jednostka wewn trzna WGN09D WGN12D WGN18D WGN24D

Jednostka zewn trzna GN09D GN12D GN18D GN24D

Wydajno  ch odnicza kW 2,5(0,5-3,3) 3,2(0,6-3,6) 5,13(1,2-6,2) 6,17(1,8-6,4)

Wydajno  grzewcza kW 2,81(0,5-3,5) 3,4(0,6-4,4) 5,27(1,1-6,6) 6,4(1,6-6,7)

Poziom ci nienia 
akustycznego

Jedn. wewn. dB (A) 28/35/37/40 28/34/37/42 34/39/44/48 34/40/44/48

Jedn. zewn. dB (A) 52 52 56 57

Poziom mocy 
akustycznej

Jedn. wewn. dB (A) 40/47/49/55 42/45/53/57 44/49/54/58 44/50/54/59

Jedn. zewn. dB (A) 60 62 64 67

Wymiary: Szer x Wys. 
x G boko

Jedn. wewn. mm 773x250x185 773x250x185 970x300x225 970x300x225

Jedn. zewn. mm 782×540×320 842x596x320 899x596x378 955x700x396

Waga
Jedn. wewn. kg 8,5 8,5 13,5 13,5

Jedn. zewn. kg 29 31 39 46

Przep yw powietrza Jedn. wewn. m3/h 300/430/500/550 300/430/500/550 520/610/720/850 520/610/720/850

           Dane elektryczne

Zasilanie Ph/V/Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz 1Ph/230V/50Hz

Jednostka zasilana zewn trzna zewn trzna zewn trzna zewn trzna

Przewody zasilaj ce mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

Zabezpieczenie (typu C) A 16 16 25 25

Przewody mi dzy jednostkami mm2 4x1,5 4x1,5 4x2,5 4x2,5

SEER dla ch odzenia 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++ 6,1/A++

SCOP dla grzania 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+

Pobór mocy
Ch odzenie kW 0,78 1,00 1,6 1,76

Grzanie kW 0,78 0,94 1,45 1,86

           Po czenia ch odnicze

Czynnik ch odniczy R32 R32 R32 R32

Ilo  czynnika ch odniczego kg 0,6 0,65 0,9 1,3

Dodatkowa ilo  czynnika powy ej 5m g/m 20 20 20 40

Maksymalna d ugo  instalacji ch odniczej m 15 20 25 25

Maksymalna ró nica poziomów m 10 10 10 10

rednica przewodów 
ch odniczych

Ciecz Cale 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4''

Gaz Cale 3/8'' 3/8'' 1/2'' 5/8”

Zakres temperatur 
pracy

Ch odzenie °C -15~43

Grzanie °C -15~24

A++
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